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Tips for Car Seat
Safety for Children

1t0 3 Years OId

Children between 1 and 3 years old should remain in rear—facing car seats
until they reach the highest weight or height allowed by the car seat
manufacturer. Once your child outgrows the rear—facing car seat, he or she

is ready to travel in a forward-facing car seat with a harness.

Always: * Properly position the harness on your child.

* Read the instructions before you install - For rear—facing car seats, harness straps
the car seat. Also, read your car's owner's should lie flat and be placed through the
manual. slots located at or below your child's

« Install the car seat in the back seat and shoulders.
never in front of an active air bag. - For forward-facing car seats, harness

o . traps should lie flat and be placed through
* Make sure the car seat is tightly secured in . T
your vehicle, using either the seat belt or ’;rr\‘ijllg:islocated 21500 D el Al e
the LATCH system for installation. ' .
» For forward-facing car seats, connect the Buckle the harness, and the chest clip, and

S tighten. The harness is snug enough when
top tether strap to your vehicle's tether - :
: you cannot pinch any extra material at the
anchor and tighten. alEas

* Place the chest clip at armpit level.

Get Automatic Recall Information

Register your car seat. If the car seat is
found to have a possible safety problem, or
if there is a recall, the maker of the seat will
provide instructions.
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For more safety tips visit www.safercar.gov/parents
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Consejos sobre asientos de
seguridad para automovil
para nifios de 1 @ 3 anos de edad

Los nifos entre 1 y 3 afios de edad deben permanecer en asientos de sequridad
para automévil que miran hacia atrds hasta que alcancen el maximo peso o altura
permitidos por el fabricante del asiento. Una vez que a su hijo le quede chico el
asiento, estara listo para viajar en un asiento con arnés que mira hacia delante.

Siempre tenga en cuenta:

¢ Leer las instrucciones antes de instalar
el asiento de seqguridad. Ademas, leer el
manual del automavil.

* Instalar el asiento de seqguridad en el asiento

trasero y nunca frente al sistema de activo
de bolsas de aire.

» Aseqgurarse de que el asiento esté bien
sujetado en el vehiculo usando para su
instalacion el cinturén de seguridad o el
mecanismo sujetador del sistema de anclaje
LATCH.

* Para los asientos de automoviles que miran
hacia delante, conectar la correa sujetadora
superior con el respaldo de su vehiculo y
ajustarlas.

* Colocar correctamente el arnés sobre su hijo.

- Para los asientos de sequridad que miran
hacia atrds, las correas del arnés deben
estar colocadas en forma plana y deben
pasar por las ranuras ubicadas sobre los
hombros de su hijo o por debajo de ellos.

- Para los asientos de sequridad que miran
hacia delante, las correas del arnés deben
estar colocadas en forma plana y deben
pasar por las ranuras ubicadas sobre los
hombros de su hijo o por encima de ellos.

* Abrochar el arnés, y el sujetador del pecho,
y ajustar. El arnés estara lo suficientemente
ajustado cuando usted no pueda apretar
ningun material extra en el hombro.

* Colocar el sujetador del pecho al nivel de la
EV(ER

Obtener informacion automatizada
sobre retiro del producto

Registre su asiento de seguridad con el
fabricante. Si se detecta que el asiento tiene
un posible problema de sequridad o si fue
retirado del mercado, el fabricante del
asiento le enviara instrucciones.
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Para mas consejos sobre sequridad,
visitar www.safercar.gov/protegidos
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